
ขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 และ
โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพิ่มเติม (ส่วนกลาง)

1. ความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2549 สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทน / เพิ่มเติม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คำจำกัดความ
กปภ.


หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้เสนอราคา
หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ
หมายถึง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดซื้อ  ตามวัตถุประสงค์ กปภ. 
เพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 และโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพิ่มเติม (ส่วนกลาง) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ภาคผนวก ก.

บำรุงรักษาฯ
หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ทำขึ้นเพื่อทำให้ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการทดสอบ การวัด การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย โดยการใช้อุปกรณ์เดิม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
ผู้ซื้อ

หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ขาย   

หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา
2. วัตถุประสงค์
กปภ. มีความประสงค์จะเปิดประมูลครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ ประจำปีงบประมาณ 2549 ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลทั่วไป)


  58
ชุด
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลระดับสูง)


  20
ชุด
3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser (A4)




  24
ชุด
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (หน่วยประมวลผลความเร็ว 1.5 GHz) 
    8
เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (หน่วยประมวลผลความเร็ว 1.7 GHz) 
    1
เครื่อง
6. Scanner (ระดับกลาง)




  
   
    4 
เครื่อง
7. UPS (500 VA)






  83 
เครื่อง
8. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (A4)

   

    3
เครื่อง
9. Scanner (ใช้งานทั่วไป)





    2 
เครื่อง
10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3)



  

    1
เครื่อง
3. รายละเอียดการเสนอราคา 
3.1  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา (เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา)

3.1.1 ผู้เสนอราคาต้องอ่านและศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจยื่นใบเสนอราคา 
โดยต้องทำความเข้าใจเอกสารทุกฉบับให้ชัดแจ้ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอราคาจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุผลจากการละเลยไม่ทำความเข้าใจ ละเลยการปฏิบัติตาม หรืออ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความ ในประกาศประกวดราคามิได้
3.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอครบทุกคุณลักษณะ โดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในรายละเอียด (Catalog) 
ของสินค้าที่เสนอแต่ละรายการ จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่เสนอกับข้อกำหนดของ กปภ. ระบุ ยี่ห้อ รุ่น (Part no.) และจำนวนของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอทุกรายการ พร้อมทั้งระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน
3.1.3 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย 1 สัญญา โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีลักษณะของงาน สอดคล้องกับงานของ กปภ. ครั้งนี้
3.1.4 ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware/Software/Network) ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินงานให้ กปภ. ครั้งนี้ 
3.2  หลักฐานการเสนอราคา (เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา)

3.2.1 เอกสารคุณสมบัติผู้เสนอราคา ประกอบด้วย
3.2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาของงาน ตามข้อ 3.1.3  พร้อม  
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ลงนามต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้น 

3.2.1.2 รายชื่อพนักงาน ตามข้อ 3.1.4 พร้อมหลักฐานประวัติการทำงาน การศึกษา
เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคน
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้
3.2.2 ผู้เสนอราคาทุกรายเสนอ ต้องทำการทดสอบคุณสมบัติและแสดงการทำงาน
ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลทั่วไป) และรายการที่ 2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลระดับสูง) ในหัวข้อ การพิจารณา ตามกำหนดเวลาที่ กปภ. จะแจ้งให้ทราบ หลังการพิจารณาหลักฐานตามข้อ 3.2.1 แล้ว
3.2.3 กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ก จำนวน 12 แผ่น
5. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน 

ผู้ขายมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานให้ กปภ. ดังนี้
5.1 เริ่มส่งมอบและติดตั้ง ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ ที่ สำนักงานใหญ่ กปภ.  ณ สถานที่ที่ระบุไว้ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เพื่อพร้อมให้ หน่วยงาน กปภ. ที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ ทดสอบการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ หากในระหว่างการทดสอบการใช้งานตามปกติ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ เกิดความชำรุด บกพร่องไม่สามารถทดสอบการใช้งานได้ กปภ. จะแจ้งให้ผู้ขายทราบ ผู้ขายต้องนำครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ นั้นมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน 7 วันและต้องทำการทดสอบการใช้งานตามรายละเอียดข้างต้นนี้อีกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับ
5.2 ติดตั้งและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ ที่ สำนักงานใหญ่ กปภ. ให้แล้วเสร็จทั้งหมด  ณ สถานที่ที่ระบุไว้ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เพื่อพร้อมให้ กปภ. ดำเนินการตรวจรับ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และสามารถใช้ข้อมูลจากการทดสอบ 
ตามข้อ 5.1 เพื่อประกอบการพิจารณา 
6. การตรวจรับ
การตรวจรับ โดยเจ้าหน้าที่ กปภ. ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ขายต้องดำเนินการ อย่างน้อยดังนี้
6.1 การส่งมอบงานและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบถึงเหตุผลอันควรและต้องรอความเห็นชอบจาก กปภ. ก่อนดำเนินการ
6.2 การตรวจรับ ผู้ขายต้องทำการทดสอบ ตามที่ กปภ. กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบ เพื่อประกอบการตรวจรับ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6.3 ถ้าผู้ขายไม่ลงมือทำงานตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือจะส่งงานเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับขายทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
7. การชำระเงิน
กปภ. จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายหลังการส่งมอบงานและต้องผ่านการตรวจรับจาก กปภ. โดยผู้ขายดำเนินการและรายงานผลตามขั้นการส่งมอบงาน ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 แล้วเสร็จ
8. อัตราค่าปรับ
หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานตามขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน ข้อ 5 ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญาในแต่ละงวด ตามเงื่อนไขการชำระเงิน 
นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงานในแต่ละงวด จนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบงวดงานนั้นๆ ให้แก่ กปภ. แล้วเสร็จ หรือจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
9. การบำรุงรักษาฯ และความคุ้มครอง
ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ อันเกิดจากการติดตั้ง รวมถึงเหตุที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องจัดทำป้ายประจำอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น และสิ้นสุดการรับประกัน พร้อมรายละเอียดการติดต่อให้ชัดเจนทุกอุปกรณ์ ระยะเวลาแยกตามรายการอุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ภาคผนวก ก นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้ตรวจรับงาน
งวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว (การรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยมีเงื่อนไขครอบคลุม ดังนี้
9.1 เงื่อนไขการซ่อมแซมแก้ไขและการคิดอัตราค่าปรับ 
9.1.1 กรณีผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้เป็นปกติ ภายใน 8 ชั่วโมงทำการ ( 8 ชั่วโมงทำการ 
อยู่ระหว่าง 8.30 -16.30 น. ) คิดค่าปรับตามเวลาส่วนที่เกินกำหนด ชั่วโมงละ 400 บาท (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)

9.1.2 กรณีผู้ขายสามารถดำเนินการให้เป็นปกติ ภายใน 8 ชั่วโมงทำการ กปภ. จะนำเวลา
ที่ขัดข้องทั้งหมดของทุกครั้งใน 1 เดือนมารวมกัน หากเวลาที่ขัดข้อง รวมกันแล้วเกินกว่าเดือนละ 72 ชั่วโมง กปภ. จะคิดค่าปรับอีก นอกเหนือจากค่าปรับ ข้อ 9.1.1 โดยค่าปรับ
ส่วนที่เกินกำหนด 72 ชั่วโมง จะคิดเป็นรายวัน ( 8 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน 
ถ้ามีเศษไม่ครบ 8 ชั่วโมงให้คิดเป็น 1 วัน ) ในอัตราวันละ 3,000 บาท 
9.2 การนับเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมแก้ไข จะนับในระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ของวันทำการ กปภ. โดยระหว่างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ที่หน่วยงาน กปภ. ต้องมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ใช้
ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานอยู่ด้วยทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นผู้ลงนามในบันทึกการซ่อมแซมแก้ไขปัญหานั้น
10. วงเงินในการจัดหา 
ใช้งบประมาณปี 2549 จำนวนเงิน 3,767,750 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาคผนวก  ก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 และ
โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพิ่มเติม (ส่วนกลาง)

1. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลทั่วไป) จำนวน  58 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนดและต้องรับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ต้องถูกออกแบบพร้อมสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความประณีต ผ่านการทดสอบใช้งานได้ดี ไม่เกิดปัญหาและต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
1.1.1 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้ผ่าน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV   และ ISO9001 หรือ ISO9002  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัท  ผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคามาอย่างชัดเจนหรือแสดงไว้ใน
แคตตาล๊อกอย่างชัดเจน  หรือ
1.1.2  ผลิตภัณฑ์ในประเทศ  ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยต้องแนบใบรับรองดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
1.2 ผู้ขายต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริง แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์  ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
1.3 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Celeron หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.8 GHz 
1.4 หน่วยความจำหลักชนิด DDR RAM หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ำกว่า 256 MB และสามารถขยายได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 GB สามารถรองรับการทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 333 MHz , Cache Memory แบบ  L2 Cache มีความจุไม่ต่ำกว่า  256 KB  

1.5 Storage Device

1.5.1 Floppy Disk Drive  ขนาด 3.5” ความจุ 1.44 MB

1.5.2 Hard Disk Drive  ความจุไม่น้อยกว่า 80 GB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7200 รอบ/นาที
1.5.3 Internal CD-ROM DRIVE มีความเร็วไม่น้อยกว่า 48X
1.6 Display Card แบบ  PCI Express มีหน่วยความจำควบคุมการทำงานของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 64 MB

1.7 Monitor Color 

1.7.1 Color 17” SVGA Flat Screen Resolution 1024 X 768

1.7.2 มาตรฐาน MPRII หรือ VESA DPMS

1.8 I/O & Controller

1.8.1 ไม่น้อยกว่า 1 Serial Port , 1 Parallel Port

1.8.2 ไม่น้อยกว่า 4 USB Port 
1.9 มีช่องติดตั้งแผงวงจรขยายชนิด PCI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ PCI  Express ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
1.10 FAX/Modem ความเร็ว 56 Kbps

1.11 Ethernet Lan Card PCI  10/100 หรือ on Board

1.12 Sound Card หรือ Built-in พร้อมลำโพงคุณภาพดี 1 ชุด
1.13 Mouse ชนิด Optical และ Mouse Pad สำหรับ  PS/2 หรือ USB Port 1 ชุด 
1.14 มี Keyboard  ที่สามารถใช้งานได้ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Thai/English , Thai Screen On key)

1.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และแป้นพิมพ์ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
1.16 Software ที่ผู้ขายต้องจัดให้มีในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมคู่มือ 
1.16.1  Microsoft Windows XP Professional SP 2 หรือ Version ล่าสุด
1.16.2 โปรแกรมตรวจจับไวรัส รุ่นล่าสุด
1.16.3 Software Desktop Management Interface (DMI) ไม่ต่ำกว่า Version 2.0 สำหรับ   ดูแลและจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ผลิต และมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
1.16.4 ซอฟต์แวร์สำหรับกู้คืนระบบ (System Recovery) หรือ แผ่น CD สำหรับติดตั้งเพื่อการ
กู้คืนระบบ (CD-Recovery) ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
การรับประกัน

กำหนดรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุดและค่าบริการฟรี เป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารรับรองการรับประกันจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขายต้องมาตรวจซ่อม ณ จุดที่ตั้งเครื่องฯ (On-site Service) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องฯ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานจนกว่า จะทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องเดิมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้น ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ 
การพิจารณา
1.
ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอราคาและมีรายละเอียดคุณสมบัติตรงกับที่ กปภ. กำหนดทุกข้อ มาทำการทดสอบว่าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอด 48 ชั่วโมง ที่  กปภ. โดยโปรแกรมที่จะทดสอบ กปภ. จะเป็นผู้จัดเตรียมให้
2.
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ทดสอบตาม วัน เวลา ที่กำหนด หรือทดสอบแล้วไม่ผ่าน  กปภ. จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น
2.
รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผลระดับสูง)  จำนวน   20  ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนดและต้องรับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ต้องถูกออกแบบพร้อมสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความประณีต ผ่านการทดสอบใช้งานได้ดี ไม่เกิดปัญหาและต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
2.1.1 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้ผ่าน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV   และ ISO9001 หรือ ISO9002  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัท  ผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคามาอย่างชัดเจนหรือแสดงไว้ใน
แคตตาล๊อกอย่างชัดเจน  หรือ
2.1.2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ  ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยต้องแนบใบรับรองดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
2.2 ผู้ขายต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริง แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์  ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
2.3 หน่วยประมวลของ (CPU) แบบ Pentium IV หรือดีกว่า ความเร็วสัญญานาฬิกาไม่ต่ำกว่า 3.2 GHz 

2.4 หน่วยความจำหลักชนิด DDR2 RAM หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ำกว่า 512  MB และสามารถขยายได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 GB สามารถรองรับการทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 333 MHz  Cache Memory ไม่ต่ำกว่า 1 MB แบบ L2 Cache

2.5 Storage Device

2.5.1 Floppy Disk Drive  ขนาด 3.5” ความจุ 1.44 MB

2.5.2 Hard Disk Drive  ความจุไม่น้อยกว่า  120 GB ความเร็วไม่น้อยกว่า  7200    รอบ/นาที
2.5.3 Internal CD- ROM Drive  มีความเร็วไม่น้อยกว่า 48X

2.5.4 Internal CD-R/W DRIVE

-
มีความเร็วในการ Write ไม่น้อยกว่า 48X 
-
มีความเร็วในการ Rewrite ไม่น้อยกว่า 24X

-
มีความเร็วในการ Read ไม่น้อยกว่า 48X

2.6 Display Card แบบ PCI Express มีหน่วยความจำควบคุมการทำงานจอภาพ ไม่น้อยกว่า 64 MB.

2.7 Monitor  Color

2.7.1 Color 17” SVGA Flat Screen Resolution 1024 X 768

2.7.2 มาตรฐาน MPRII หรือ VESA DPMS

2.7.3 Dot Pitch 0.26 mm. 

2.7.4 Non-Interlaced , Low-Emission

2.8 I/O & Controller

2.8.1 ไม่น้อยกว่า 1 Serial Ports , 1 Parallel Port

2.8.2 ไม่น้อยกว่า 6 USB Port 

2.9 มีช่องติดตั้งแผงวงจรขยายชนิด PCI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ PCI Express ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
2.10 Fax/Modem ความเร็ว 56 Kbps.

2.11 Ethernet Lan Card PCI  10/100 หรือ on Board 

2.12 Sound Card หรือ Built in พร้อมลำโพง คุณภาพดีอย่างละ 1 ชุด
2.13 Mouse ชนิด Optical  และ Mouse Pad สำหรับ PS/2 หรือ USB Port 1 ชุด 
2.14 มี Keyboard  ที่สามารถใช้งานได้ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Thai/English , Thai Screen On key)

2.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และแป้นพิมพ์ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
2.16 Software ที่ผู้ขายต้องจัดให้มีในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมคู่มือ
2.16.1 Microsoft Windows XP Professional  SP 2  หรือ Version ล่าสุด 
2.16.2 โปรแกรมตรวจจับไวรัส รุ่นล่าสุด
2.16.3 Software Desktop Management Interface (DMI) ไม่ต่ำกว่า  Version 2.0   สำหรับดูแลและจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ผลิตและมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 
2.16.4 ซอฟต์แวร์สำหรับกู้คืนระบบ (System Recovery) หรือ แผ่น CD สำหรับติดตั้งเพื่อการ
กู้คืนระบบ (CD-Recovery) ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
การรับประกัน
กำหนดรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุดและค่าบริการฟรี เป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารรับรองการรับประกันจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขายต้องมาตรวจซ่อม ณ จุดที่ตั้งเครื่องฯ (On-site Service) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องฯ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานจนกว่า จะทำการซ่อมแซมหรือ   แก้ไขเครื่องเดิมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้น ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ
การพิจารณา
1.
ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอราคาและมีรายละเอียดคุณสมบัติตรงกับที่ กปภ. กำหนดทุกข้อ มาทำการทดสอบว่าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอด 48 ชั่วโมง ที่ กปภ. โดยโปรแกรมที่จะทดสอบ กปภ. จะเป็นผู้จัดเตรียมให้
2.
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ทดสอบตามวัน  เวลา ที่กำหนด  หรือทดสอบแล้วไม่ผ่าน  กปภ. จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น
3. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  Laser (A4) จำนวน  24  ชุด ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด

:  Monochrome Laser

3.2 ความเร็วในการพิมพ์

: ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
3.3 ความละเอียดในการพิมพ์
: ไม่ต่ำกว่า 1200 dpi

3.4 หน่วยความจำ                    
: ไม่น้อยกว่า 16 MB. 

3.5 ขนาดกระดาษ                     
: ตั้งแต่ 3” x 5”  จนถึง 8.5” x 12”  หรือมากกว่า  
3.6 ชนิดของกระดาษ   

: กระดาษธรรมดา, แผ่นใส, ลาเบล, ซองจดหมาย และ ไปรษณียบัตร  
3.7 ถาดป้อนกระดาษ
           
: สามารถใส่กระดาษได้อย่างน้อย 250 แผ่น
3.8 การเชื่อมต่อ
           

: Parallel / USB

3.9 ภาษามาตรฐาน
           

: สามารถพิมพ์ภาษา PCL และ Postscript ได้
3.10 แหล่งจ่ายไฟ
           

: 220 VAC, 50 Hz

3.11 อายุการใช้งาน
          

: ไม่น้อยกว่า 10,000 หน้าต่อเดือน
3.12 ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows 98/2000/XP  พร้อมคู่มือ 1 ชุด โดยแนะนำการใช้เครื่องให้ด้วย
การรับประกัน
ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชุดเครื่องพิมพ์ Laser เป็นระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
4. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (หน่วยประมวลผลความเร็ว 1.5 GHz) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนดและต้องรับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกออกแบบ พร้อมสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความประณีต ผ่านการทดสอบใช้งานได้ดีไม่เกิดปัญหา
และต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
4.1.1 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้ผ่าน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV   และ ISO9001 หรือ ISO9002  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัท  ผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคามาอย่างชัดเจนหรือแสดงไว้ใน
แคตตาล๊อกอย่างชัดเจน  หรือ
4.1.2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ  ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยต้องแนบใบรับรองดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
4.2 ผู้ขายต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริง แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์  ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
4.3 หน่วยประมวลผลกลางใช้ MICROPROCESSOR สำหรับเครื่อง Notebook มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (clock speed) ไม่น้อยกว่า 1.5 GHz 
4.4 หน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

4.5 จอภาพสี ขนาดไม่ต่ำกว่า 14” ชนิด  TFT LCD หน่วยแสดงผล มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 MB แสดงผลได้ไม่ต่ำกว่า 1024x768

4.6 Storage Device

4.6.1 Hard Disk Drive ความจุไม่น้อยกว่า 40 GB

4.6.2 Internal  DVD-ROM/CD-RW (Combo Drive)  

4.7 Interface

4.7.1 Integrated Mouse

4.7.2 2 USB ports (แบบ 2.0)

4.7.3 PCMCIA ports Type IIx1 หรือ Type IIIx1

4.8 มี Fax/Modem 56 kbps V90/92 แบบ RJ11 อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
4.9 มี NETWORK INTERFACE แบบ 10/100 Ethernet ชนิด Internal แบบ RJ45 อย่างน้อย 1 PORT

4.10 Sound Card 16 bit Stereo Full-duplex พร้อม Software Driver และลำโพงติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
4.11 รองรับการใช้งานแบบ Wireless Network  ที่รองรับมาตรฐาน 802.11b/g 

4.12 มี Keyboard  ที่สามารถใช้งานได้ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Thai/English , Thai Screen On key)

4.13 Battery ชนิด Lithium-Ion ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชม.  
4.14 มีอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมกระเป๋าใส่พกพา ออกแบบมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รุ่นที่เสนอ น้ำหนักโดยรวมทั้งชุด (ไม่รวมกระเป๋า) ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
4.15 Software ที่ต้องติดตั้ง พร้อมแผ่น CD Driver สำหรับ Setup

4.15.1 Microsoft Windows XP Professional SP2 หรือ ดีกว่า
4.15.2 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ รุ่นล่าสุด
การรับประกัน

กำหนดรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุดพร้อม Battery และค่าบริการฟรี เป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องมาตรวจซ่อม ณ จุดที่ตั้งเครื่องฯ (On-site Service) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องฯ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานจนกว่า จะทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องเดิมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้น ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ
5. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (หน่วยประมวลผลความเร็ว 1.7 GHz) จำนวน 1  เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนดและต้องรับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกออกแบบ พร้อมสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความประณีต ผ่านการทดสอบใช้งานได้ดีไม่เกิดปัญหา
และต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
5.1.1 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้ผ่าน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV   และ ISO9001 หรือ ISO9002  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัท  ผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคามาอย่างชัดเจนหรือแสดงไว้ใน
แคตตาล๊อกอย่างชัดเจน  หรือ
5.1.2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ  ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยต้องแนบใบรับรองดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
5.2 ผู้ขายต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริง แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์  ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
5.3 หน่วยประมวลผลกลาง ใช้ MICROPROCESSOR สำหรับเครื่อง Notebook (Mobile)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (clock speed) ไม่น้อยกว่า 1.7 GHz 
5.4 หน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB

5.5 จอภาพสี ขนาดไม่ต่ำกว่า 15” ชนิด TFT LCD หน่วยแสดงผล มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 MB แสดงผลได้ไม่ต่ำกว่า 1024x768

5.6 Storage Device

5.6.1 Hard Disk Drive ความจุไม่น้อยกว่า 60 GB

5.6.2 Internal  DVD-RW แบบ Dual format   

5.7 Interface

5.7.1 Integrated Mouse

5.7.2 2 USB ports (แบบ 2.0)

5.7.3 PCMCIA ports Type IIx1 หรือ Type IIIx1

5.8 มี Fax/Modem 56 kbps V90/92 แบบ RJ11 อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
5.9 มี NETWORK INTERFACE แบบ 10/100 Ethernet ชนิด Internal แบบ RJ45 อย่างน้อย 1 PORT

5.10 Sound Card 16 bit Stereo Full-duplex พร้อม Software Driver และลำโพงติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
5.11 รองรับการใช้งานแบบ Wireless Network  ที่รองรับมาตรฐาน 802.11b/g 

5.12 มี Keyboard  ที่สามารถใช้งานได้ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Thai/English , Thai Screen On key)

5.13 Battery ชนิด Lithium-Ion ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชม.  
5.14 มีอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมกระเป๋าใส่พกพา ออกแบบมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รุ่นที่เสนอ น้ำหนักโดยรวมทั้งชุด (ไม่รวมกระเป๋า) ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
5.15 Software ที่ต้องติดตั้ง พร้อมแผ่น CD Driver สำหรับ Setup

5.15.1 Microsoft Windows XP Professional SP2 หรือ ดีกว่า
5.15.2 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ รุ่นล่าสุด
การรับประกัน

กำหนดรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุดพร้อม Battery และค่าบริการฟรี เป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องมาตรวจซ่อม ณ จุดที่ตั้งเครื่องฯ (On-site Service) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องฯ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานจนกว่า จะทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องเดิมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้น ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ
6. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องScanner (ใช้งานทั่วไป)  จำนวน 4 เครื่อง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นแบบตั้งโต๊ะ, Flatbed Type, Color and Monochrome มีพื้นที่ในการสแกนไม่น้อยกว่า ขนาด A4

6.2 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1200x2400 dpi optical at 48 bit Color Depth.

6.3 เลือก Mode การ  Scan-Line Art, Grayscale, Color เหมาะสมที่สุดได้
6.4 เชื่อมต่อ PC ผ่าน USB Port ได้ พร้อมสาย สามารถถอดหรือติดตั้ง Scanner โดยไม่จำเป็นต้องปิด PC

6.5 ความเร็วในการสแกน  
6.5.1 ขาวดำ  ขนาด A4 ที่ความละเอียด 300 dpi ไม่เกิน 15 วินาที
6.5.2 สี  ขนาด A4 ที่ความละเอียด 300 dpi ไม่เกิน 30 วินาที
6.6 ความเร็วในการแสดงภาพ Preview ไม่เกิน 10 วินาที
6.7 มีชุด Software Driver และ Utility tools ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 98 ขึ้นไป 
6.8 สามารถ Scan แล้วจัดเก็บเป็น File ก่อนได้  เพื่อนำมาตกแต่งภาพและข้อความ (Text) ได้ในภายหลัง
การรับประกัน
ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
7. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA จำนวน  83  เครื่อง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
7.1 ภาคไฟฟ้าขาเข้า (Input System)
- แรงดันไฟฟ้า (Voltage) 220 Volts +/- 20 % หรือมากกว่า
- ความถี่ (Frequency) 50 Hz +/- 6 % หรือมากกว่า
7.2 ภาคไฟฟ้าขาออก (Output System) - รักษาแรงดันในสภาวะปกติได้ 220 Volts +/- 10 % หรือน้อยกว่า
- ความถี่ (Frequency) 50 Hz +/- 0.1 %

- อัตรากำลังจ่ายไฟ (Power Rating) ไม่น้อยกว่า 500 VA.

- Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.75 หรือ สามารถจ่ายกระแสไฟ
ไม่น้อย กว่า 375 วัตต์
- ระยะเวลาโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Time) ไม่เกิน 4 MS.

7.3 แบตเตอรี่
7.3.1 เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free)

7.3.2 สามารถจ่ายไฟสำรองให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 4 นาที ที่  Load (375 วัตต์)

7.3.3 มี Indicator แสดงสถานะสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่, แสดงระดับแบตเตอรี่, ปริมาณการใช้ Load

7.4   มีระบบและการป้องกัน (System and Protection) 

7.4.1 มีระบบป้องกัน Over load, Short circuit, Surge Protection

7.4.2 มีสวิทซ์สำหรับทดสอบการทำงานของ UPS

7.4.3 มีระบบ Automatic no load shutdown

7.5 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
7.5.1 มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม
7.5.2 ฟิวส์อะไหล่ที่ใช้กับเครื่อง จำนวน 1 ชุด
7.5.3 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
* หมายเหตุ

เนื่องจากการออกแบบของผู้ผลิตยี่ห้อต่างๆ อาจมีการออกแบบวงจรและการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หาก กปภ. สงสัยความสามารถในการจ่ายไฟสำรอง ผู้ขายต้องทำการทดสอบจริงและต้องนำเครื่องมือวัด “วัตต์มิเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ (Load)” มาให้ กปภ. เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจรับ หลังจากการตรวจรับเสร็จสิ้นแล้ว ทาง กปภ. จะส่งเครื่องมือดังกล่าว คืนให้ผู้ขายทันที
การรับประกัน
ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
8. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A4) จำนวน 3 เครื่อง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
8.1 ความเร็วในการพิมพ์ตัวอักษรปกติ   ขนาดกระดาษ A4 ที่  Draft  Mode
8.1.1 ขาว ดำ
ไม่น้อยกว่า   22  หน้าต่อนาที 
8.1.2 สี
ไม่น้อยกว่า  15   หน้าต่อนาที
8.2 ความละเอียดในการพิมพ์
8.2.1 ขาว ดำ
ไม่น้อยกว่า   1200x1200  dpi

8.2.2 สี
ไม่น้อยกว่า   4800x1200  dpi

8.3 สามารถรองรับการพิมพ์ภาษาไทย
8.4 ขนาดกระดาษ ขนาด  ตั้งแต่ 3”x5” จนถึง 8.5”x12” หรือมากกว่า
8.5 สามารถพิมพ์กระดาษธรรมดา, กระดาษภาพถ่าย, แผ่นใส, ลาเบล, ซองจดหมายและไปรษณียบัตร
8.6 ถาดป้อนกระดาษ สามารถใส่กระดาษธรรมดา  A4  ได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
8.7 การเชื่อมต่อเป็นแบบ  USB หรือ Parallel

8.8 ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ ที่ใช้งานบน Windows98/2000/XP ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคู่มืออย่างละ 1 ชุด 
8.9 ผู้ขายต้องส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก 1 ชุดสำหรับใช้งานทันที
การรับประกัน 
ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่  ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
9. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องScanner (ระดับกลาง) จำนวน 2 เครื่อง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
9.1 เป็นแบบตั้งโต๊ะ, Flatbed Type, Color and Monochrome มีพื้นที่ในการสแกนไม่น้อยกว่า ขนาด A4

9.2 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 2400x2400 dpi at 48 bit Color Depth. และไม่จำกัดใน โหมด enhanced resolution

9.3 เลือก Mode การ  Scan-Line Art, Grayscale, Color เหมาะสมที่สุดได้
9.4 เชื่อมต่อ PC ผ่าน USB Port ได้ พร้อมสาย สามารถถอดหรือติดตั้ง Scanner โดยไม่จำเป็นต้องปิด PC

9.5 ความเร็วในการสแกน แบบ ADF (Auto Document feeder)

9.5.1 ขาวดำ
ขนาด A4  ไม่น้อยกว่า  8 แผ่น /นาที
9.5.2 สี         
ขนาด A4  ไม่น้อยกว่า  4 แผ่น /นาที
9.6 ความเร็วในการแสดงภาพ Preview ไม่เกิน 10 วินาที
9.7 มีอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ สามารถสแกนต่อเนื่องได้ โดยใส่กระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
9.8 มีชุด Software Driver และ Utility tools ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 98 ขึ้นไปและการใช้งานบนระบบเครือข่ายได้ 
9.9 สามารถ Scan แล้วจัดเก็บเป็น File ก่อนได้ เพื่อนำมาตกแต่งภาพและข้อความ (Text) ได้ในภายหลัง
การรับประกัน
ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
10. รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3) จำนวน 1 เครื่อง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
10.1 ความเร็วในการพิมพ์ตัวอักษรปกติ   ขนาดกระดาษ A3 ที่  Draft  Mode
10.1.1 ขาว ดำ
ไม่น้อยกว่า
9  หน้าต่อนาที 
10.1.2 สี
ไม่น้อยกว่า
9  หน้าต่อนาที
10.2 ความละเอียดในการพิมพ์
10.2.1 ขาว ดำ
ไม่น้อยกว่า
600 x 600  dpi

10.2.2 สี
ไม่น้อยกว่า
2400 x 1200 dpi หรือ 2880x720 dpi 

10.3 สามารถรองรับการพิมพ์ภาษาไทย
10.4 ขนาดกระดาษ ขนาด A3  หรือ  A4  , 4" x 6"  จนถึง 11’’x16’’ 

10.5 สามารถพิมพ์ กระดาษธรรมดา, กระดาษภาพถ่าย, แผ่นใส, ลาเบล, ซองจดหมายและไปรษณียบัตร
10.6 ถาดป้อนกระดาษ สามารถใส่กระดาษธรรมดา  A3  ได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
10.7 การเชื่อมต่อเป็นแบบ  USB 

10.8 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5,000 หน้า/เดือน 
10.9 ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ ที่ใช้งานบน Windows98/2000/XP ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ พร้อมคู่มืออย่างละ 1 ชุด 
10.10 ผู้ขายต้องส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก 1 ชุดสำหรับใช้งานและหมึกสำรองเพิ่มอีก 1 ชุด สำหรับรุ่นที่เสนอ
การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
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